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Product 
Drager uit geslotencellig polyurethaanschuim van hoge 
densiteit voorzien van een acrylaatlijmlaag op beide zijden. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 Verlijming binnen en buiten 
 Verlijming van metaal of plastic in de caravan- en 

vrachtwagenindustrie 
 Verlijming van lichtreclames en spiegels 
 Gevelbouw 
 Ramen- en deurenindustrie 

 
Kleur 
Zwart (antraciet) met blauwe polyethyleenliner 
 
Dikte: 0,80 mm en 1,60 mm 
 
Breedtes: van 6 tot 1.350 mm 
 
Verpakking 
Op snelle rol. In dozen, gescheiden door een siliconenpapier. 
 
Voordelen/Eigenschappen 

 beperkt corrosie tussen verschillende materialen door 
gebrek aan rechtstreeks contact tussen beide 

 de spanningsverdeling vermindert de drukpunten, 
waardoor vervorming wordt geminimaliseerd 

 de hoogwaardige acrylaatlijmlaag verzekert een langdurige 
verlijming 

 uitstekende weerstand tegen veroudering en uv-straling 
 beperkt het gebruik van of maakt mechanische 

bevestigingen zoals vijzen, rivetten of lassen overbodig 
 verbetert de visuele afwerking van het eindproduct 
 duurzaam in alle weersomstandigheden 
 zeer goede weerstand tegen uv-straling 
 uitstekende weerstand tegen schimmel, oxidatie en 

ozon 
 verenigbaar met de meeste kunststoffen en geverfde 

oppervlakken 
 stoot geen vluchtige organische stoffen (VOC's) uit 

 
Toepassingsgids 
De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet-, olie- en 
stofvrij zijn. 
Voor een maximale kleefkracht is het aan te raden het 
contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, 
zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt 
reinigingsmiddel type DOWSIL™ R-40 (op basis van een 
uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere 
vloeistof).  
De DOWSIL™ R-40 is uiterst geschikt om niet-poreuze 
oppervlakken te reinigen alvorens zelfklevende pvc-banden aan te 
brengen. Verenigbaar met glas, reflecterend glas, gemoffeld glas, 
metalen en plastics. Verpakking: Bus van 1 of 5 liter. Te gebruiken 
met een zachte, pluisvrije doek. 
 
 

CS-DS-V2800 
 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 
Densiteit  
(ASTM D-1667) 480 kg/m³ 

Temperatuurweerstand van -40°C tot +95°C 

Verwerkingstemperatuur van +15°c tot +50°C 

Rek bij breuk (ASTM D-412) 275% 
Druk bij breuk  
(ASTM D-412) 896 kPa 

Waterabsorptie (NTP-36) 5% van het gewicht 
Dynamische, adhesieve breuk 
na 24u (aluminium/verf)  
(NTP-5) 

689 kPa 

Dynamische afschuifweerstand 
na 72u op inox (RVS) (NTP-5) 827 kPa 

Peeltest op 180° na 15 min. op 
inox (RVS) (PSTC-101) 1.181 N/m 

Opslag In een ruimte bij 21°C en 50% 
R.V. 

 

De liner nooit verwijderen vooraleer de tape op de juiste plaats is 
aangebracht. Het contactoppervlak niet aanraken vóór het 
aanbrengen van het product. 
 
Het statisch gewicht mag niet groter zijn dan 35 g/cm². Het is aan 
te raden op voorhand testen uit te voeren in de werkelijke situatie 
van de verlijming. 
De V2800 niet gebruiken op synthetisch vilt, beton met grof 
granulaat, beschadigde verf, grof behang of gelijkaardige 
oppervlakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grote keuze in andere, dubbelzijdig klevende tapes 

 
 
 

mailto:info@casteleinsealants.be
http://www.casteleinsealants.be/
mailto:info@casteleinsealants.nl
http://www.casteleinsealants.nl/


 

info@casteleinsealants.be / www.casteleinsealants.be 
info@casteleinsealants.nl / www.casteleinsealants.nl 

CS-DS-V2800 
 
Toepassingsgids 
Hoe meer de lijmlaag in contact komt met het oppervlak (« wet-
out »), hoe beter de verlijmingsweerstand zal zijn. 
Bij de toepassing is het aan te raden de V2800 aan te brengen met 
de liner aan de bovenzijde om zo vervolgens met een bepaalde 
druk naar onder te drukken. 
De liner pas wegnemen net voor het samenbrengen van de twee 
te verlijmen oppervlakken en vervolgens genoeg druk uitoefenen 
om een optimaal contact te bekomen. 
De verlijmingsweerstand hangt af van het type oppervlak, de 
verwerkingstemperatuur alsook de druktijd. Indien mogelijk een 
rustperiode aanhouden van 24 u vooraleer het geheel te belasten.  
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt. 
Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant 
zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig 
en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. 
het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om 
inbreuk te maken op welk patent dan ook. 
De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet 
aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het 
moment van verzending. 
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 06-2010 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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